MNPEAMET: Ilojammeme 6p.1 3a JHBB 6p.5/20

VY cxiany ca wi. 63. craB 3. 3akoHa o jaBHMM HaOaBkama (,,Ci. I'macaux PC*, 6p. 124/12, 14/15
u 68/15), nocraBspamo Bam onroBop Ha nurame:

IIurame:

[TomrroBanu, MOIMMO Bac Ja 00jaBUTE IIEMY CTOJIApHje Yy IMJbY U3paje IITO NMPUXBATIHUBH]E
nonyne 3a JH MuBectuiimono onpkasame o0jekra loma kynrtype ,,[luBo Kapamatujesuh".

OJITOBOP:

[lTema cronapuje je y npusory. lllema cronapuje je cactaBHM J1€0 KOHKYPCHE JOKYMEHTaIIH]€ 3a
jaBHy HabaBky - WHBecTHnHOHO oap:xkaBame o0jekta [oma kyarype ''IluBo
Kapamatujesuh', JH BB 6p.5/20.

C momroBameM,

Kowmmucuja 3a jaBHy HabaBKy



Projektni biro:
"LASER" SABAC

SEMA STOLARIJE R 1:50 list br. 1

Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj

pos (1)

Datum:
06.2020.

Mesto gradnje : Priboj
Investitor : Budzetski fond Republike Srbije

—
‘gg ~ ~ ‘_f ~
‘xii x S
3 m K.G.P.
L% A 3 TN
|
B 65 , 65 8 K.G.P.=kota gotovog poda
3 16 ¥
is!
. +
spolja
[ |
] ]
unutra
; 146 i
B 148 y
Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Dvokiilni: 2 2
Klizna:
Ukupno: 2
Zidarska mera: 148/282
Proizvodna mera: 146/230+50
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis

@)

Ulazna vrata .

Profil: Ram aluminijumski sa termo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje Koeficient prolaza foplote za
ram Uf=1,TW/m2K.

Staklo: Troslojno sa nisko-emisionim slojem punjenim argonom, (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)mm.
Koeficient prolaza toplote za staklo Ug=0,7W/m2K.

Ispuna: na donjem delu vrata je aluminijumski panel sa ispunom od purpena d=3cm.

Krila vrata su okaceni na kvalitetnim Sarkama.Vrata su snabdevena sa okovima, cilindrom i fri
klju€a.Neakfivno krilo ima rigle za zaklju€avanje.Dihtovanje po celom obimu krila Krila vrata se otvaraju oko
vertikalne ose, a nadsvetla oko horizontalne ose.Stolarija je u tamno sivoj boji.

Napomena:
Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projektni biro: SEMA STOLARIJE RS0 st bor. 2
"LASER" SABAC _ _ o
Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj .
Mesto gradnje : Priboj Datum:
pos (2) Investitor : BudZetski fond Republike Srbije 06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva: ] 1
Desna:
Jednokrina:
Klizna:
Ukupno: 1
Zidarska mera: 110/218
Proizvodna mera: 108/216
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis

&)

Spolina vrata .

Profil: Ram aluminijumski sa termo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje Koeficient prolaza foplote za
vrata je U=0,40W/m2K.

Ispuna: Aluminijumski panel sa ispunom od purpena d=3cm.

Krila vrata su okaceni na kvalitetnim Sarkama.Vrata su snabdevena sa okovima, cilindrom i fri
kljuCa.Dihfovanje po celom obimu krila.Krila vrata se otvaraju oko vertikalne ose.

Stolarija je u famno sivoj boji.

Napomena:
Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projektni biro:
"LASER" SABAC

SEMA STOLARIJE R 1:50

list br. 3

Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj

pos (3)

Mesto gradnje : Priboj
Investitor : Budzetski fond Republike Srbije

Datum:
06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Dvokrilna: 1 1
Klizna:
Ukupno: 1
Zidarska merar: 160/232
Proizvodna mera: 158/230
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis

&)

Spolina vrata .

Profil: Ram aluminijumski sa termo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje Koeficient prolaza toplote

za vrata je U=0,40W/m2K.
Ispuna: Aluminijumski panel sa ispunom od purpena d=3cm.

Krila vrata su okacena na kvalitetnim Sarkama.Vrata su snabdevena sa okovima, cilindrom i fri
kljuCa.Neakfivno krilo ima rigle za zakljuCavanje.Dihtovanje po celom obimu krila.Krila vrata se otvaraju oko

vertikalne ose.
Stolarija sje u famno sivoj boji.

Napomena:
Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projektni biro: SEMA STOLARIJE R 1:50 list br. 4

"LASER" SABAC

Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj

Mesto gradnje : Priboj Datum:
POS @ Investitor : Budzetski fond Republike Srbije 06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Dvokrilna: ] 1
Klizna:
Ukupno: 1
Zidarska merar: 235/232
Proizvodna mera: 233/230
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis

Spolina vrata .
Profil: Ram alumiinijumski sa termo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje.Koeficient prolaza toplote
@ za vrata je U=0,40W/m2K.

Ispuna: Aluminijumski panel sa ispunom od purpena d=3cm.
Krila vrata su okacena na kvalitetnim Sarkama.Vrata su snabdevena sa okovima, cilindrom i fri
kljuCa.Neakfivno krilo ima rigle za zakljuCavanje.Dihfovanje po celom obimu krila.Vrata se otvaraju oko
verfikalne ose.Stolarija je u famno sivoj boji.

Napomena:
Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projektni biro: SEMA STOLARIJE R0 | st bor. 5
"LASER" SABAC _ - e
Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj .
Mesto gradnje : Priboj Datum:
pos (5) Investitor : BudZetski fond Republike Srbije 06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Dvokrilni: 8 8
Klizna:
Ukupno: 8
Zidarska mera: 130/165
Proizvodna mera: 128/163
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis
Prozor .

Profil: Ram aluminijumski sa termo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje Koeficient prolaza toplote za
ram je Uf=1,10W/m2K.

Staklo:Troslojno sa nisko-emisionim slojem,punjenim argonom (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)mm.
Koeficient prolaza toplote za staklo je Ug=0,7W/m2K.

Krila prozora su okacena na kvalitetnim Sarkama.Prozori su snabdeveni sa kvalitetnim okovima.Neaktivno
krilo ima rigle za zakljuCavanje.Dihtovanje po celom obimu krila.Prozori se otvaraju oko vertikalne i
horizontalne ose.

Stolarija je u tamno sivoj boji.

Napomena:

Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projektni biro:
"LASER" SABAC

SEMA STOLARIJE

R

1:50

list br. 6

pos ()

Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj
Mesto gradnje : Priboj
Investitor : Budzetski fond Republike Srbije

Datum:
06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Cetvorokiilni: 2 2 4
Klizna:
Ukupno: 4
Zidarska mera: 226/190
Proizvodna mera: 224/188
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis
Prozor .

Profil:Ram aluminijumski sa fermo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje.Koeficient tprolaza toplote za

ram je Uf=1,TW/m2K.

Staklo: Troslojno sa nisko-emisionim slojem,punjenim argonom (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)mm.
Koeficient prolaza toplote za staklo je Ug=0,7W/m2K.
Krila prozora su okacena na kvalitetnim Sarkama.Pozori su snabdeveni sa kvalitetnim okovima.Neakfivno krilo
imarigle za zakljuCavanje.Dihtovanje po celom obimu krila.Prozori se otvaraju oko vertikalne i horizontalne

ose.Stolarija je u tamno sivoj boji.

Napomena:

Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projektni biro:
"LASER" SABAC

SEMA STOLARIJE

R 1:50

list br. 7

pos (7)

Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj
Mesto gradnje : Priboj
Investitor : Budzetski fond Republike Srbije

Datum:
06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Dvokiilni: 6 6
Klizna:
Ukupno: 6
Zidarska mera: 131/192
Proizvodna mera: 129/190
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis
Prozor .

Profil: Ram alumiinijumski sa fermo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje Koeficient prolaza toplote
za ram je Uf=1,10w/m2k.
Staklo:Troslojno sa nisko-emisionim slojem,punjenim argonom (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)mm.
Koeficient prolaza toplote za staklo Ug=0,7W/m2K.
Krila prozora su okacena na kvalitetnim Sarkama.Prozori su snabdeveni sa kvalitetnim okovima.Neaktivno
krilo ima rigle za zakljuCavanje.Dihtovanje po celom obimu krila.Prozori se otvaraju oko vertikalne i

horizontalne ose.Stolarija je u famno sivoj boji.

Napomena:

Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projektni biro:

"LASER" SABAC

SEMA STOLARIJE R 1:50 list br. 8

Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj Dat
arum:

POS

Mesto gradnje : Priboj

Investitor ; Budzetski fond Republike Stbije 06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Dvokrilni; ] ]
Klizna:
Ukupno: 1
Zidarska mera: 122/162
Proizvodna mera: 120/160
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis
Prozor .

Profil: Ram aluminijumski sa termo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje Koeficient prolaza toplote za
ram Uf=1,TW/m2K.

Staklo:Troslojno sa nisko-emisionim slojem,punjenim argonom (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)mm.
Koeficient prolaza toplote sa staklo je Ug=0,7W/m2K.

Krila prozora su okacena na kvalitetnim Sarkama.Prozori su snabdeveni sa kvalitetnim okovima.Neaktivno
krilo ima rigle za zakljuCavanje.Dihtovanje po celom obimu krila.Prozori se otvaraju oko vertikalne i
horizontalne ose.

Stolarija sje u tamno sivoj boji.

Napomena:
Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projektni biro:
"LASER" SABAC

SEMA STOLARIJE R 1:50

list br. 9

Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj

pos (9)

Mesto gradnje : Priboj
Investitor : Budzetski fond Republike Srbije

Datum:
06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Dvokrilni; 10 10
Klizna:
Ukupno: 10
Zidarska mera: @122
Proizvodna mera: @120
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis
Prozor .

Profil: Ram aluminijumski sa termo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje Koeficient prolaza toplote za

ram je Uf=1,TW/m2K.

Staklo: Troslojno sa nisko-emisionim slojem,punjenim argonom (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)mm.

Koeficient prolaza toplote za staklo je Ug=0,7W/m2K.

Krila prozora su okacena na kvalitetnim Sarkama.Prozori su snabdeveni sa kvalitetnim okovima.Dihtovanje

po celom obimu krila.Prozori se otvaraju oko vertikalne ose.
Stolarija je u famno sivoj boji.

Napomena:
Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projektni biro:

! SEMA STOLARIJE RS0 | istbr. 10
"LASER" SABAC _ - o
Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj .
Mesto gradnje : Priboj Dafum:
POS Investitor : Budzetski fond Republike Srbije 06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Dvokiilni: 2 2
Klizna:
Ukupno: 2
Zidarska mera: 167/60
Proizvodna mera: 165/57
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis
Prozor .

Profil: Ram aluminijumski sa termo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje Koeficient prolaza toplote za

ram je Uf=1,TW/m2K.

Staklo: Troslojno sa nisko-emisionim slojem,punjenim argonom (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)mm.
Koeficient prolaza toplote za staklo je Ug=0,7W/m2K.
Krila prozora su okacena na kvalitetnim Sarkama.Prozori su snabdeveni sa kvalitetnim okovima.Dihtovanje
po celom obimu krila.Prozori se otvaraju oko vertikalne i horizontalne ose.

Stolarija je u famno sivoj boji.

Napomena:

Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projekini biro: SEMA STOLARIJE RS0 Vst br. 11
"LASER" SABAC _ _ .
Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj
Mesto gradnije : Priboj Datum:
POS @ Investitor : Budzetski fond Republike Srbije 06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Dvokiilni: 3 3
Klizna:
Ukupno: 3
Zidarska mera: 139/70
Proizvodna mera: 137/68
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis
Prozor .

Napomena:
Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.

Profil: Ram aluminijumski sa termo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje Koeficient prolaza toplote za
ram je Uf=1,TW/m2K.
Staklo: Troslojno sa nisko-emisionim slojem,punjenim argonom (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)mm.
Koeficient prolaza toplote za staklo je Ug=0,7W/m2K.
Krila prozora su okacena na kvalitetnim Sarkama.Prozori su snabdeveni sa kvalitetnim okovima.Dihtovanje
po celom obimu krila.Prozori se otvaraju oko vertikalne i horizontalne ose.
Stolarija je u famno sivoj boji.




Projektni biro:
"LASER" SABAC

SEMA STOLARIJE

R 1:50

list br. 12

pos (12)

Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj
Mesto gradnje : Priboj
Investitor : Budzetski fond Republike Srbije

Datum:
06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Jednokrilni: ] |
Klizna:
Ukupno: 1
Zidarska mera: 65/72
Proizvodna mera: 63/70
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis
Prozor .
Profil: Ram aluminijumski sa termo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje Koeficient prolaza toplote za
PR 8 ram je Uf=1,1W/m2K.

Staklo: Troslojno sa nisko-emisionim slojem,punjenim argonom (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)mm.
Koeficient prolaza toplote za staklo je Ug=0,7W/m2K.
Krila prozora su okacena na kvalitetnim Sarkama.Prozori su snabdeveni sa kvalitetnim okovima.Dihtovanje
po celom obimu krila.Prozori se otvaraju oko vertikalne i horizontalne ose.

Stolarija je u famno sivoj boji.

Napomena:

Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projektni biro: SEMA STOLARIJE RS0 | fisthor. 13
"LASER" SABAC _ _ o
Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj .
Mesto gradnje : Priboj Dafum:
POS @ Investitor : Budzetski fond Republike Srbije 06.2020.
|
|
B 239 B
B 255 M o
spolia .
;I . | 1 ||KG.P.
unutra K.G.P.=kota go’rov!og poda
1 255 1,
p 257 Py
Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Dvokiilni: 3 3
Klizna:
Ukupno: 3
Zidarska mera: 257/71
Proizvodna mera: 255/69
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis
Prozor .

Profil: Ram aluminijumski sa termo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje Koeficient prolaza toplote za

ram je Uf=1,TW/m2K.

Staklo: Troslojno sa nisko-emisionim slojem,punjenim argonom (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)mm.
Koeficient prolaza toplote za staklo je Ug=0,7W/m2K.
Krila prozora su okacena na kvalitetnim Sarkama.Prozori su snabdeveni sa kvalitetnim okovima.Dihtovanje
po celom obimu krila.Prozori se otvaraju oko vertikalne i horizontalne ose.
Stolarija je u famno sivoj boji.

Napomena:

Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projektni biro: SEMA STOLARIJE R 1:50  |listhr. 14

"LASER" SABAC

Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj

Mesto gradnje : Priboj Daftum:
POS Investitor : Budzetski fond Republike Srbije 06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva:
Desna:
Svetlarnik: 2 2
Klizna:
Ukupno: 2
Zidarska mera: 212/419
Proizvodna mera: 210/417
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis
Svetlamnik ..
Profil: Ram aluminijumski sa termo prekidom.Koeficient prolaza toplote je Uf=1,1TW/m2K.
Staklo: Troslojno sa nisko-emisionim slojem, punjenim argonom (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)mm.
Koeficient prolaza toplote za staklo je Ug=0,7W/m2K.
Stolarija je u tamno sivoj boji.
Napomena:
Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




Projektni biro: SEMA STOLARIJE RS0 | listhor. 15
"LASER" SABAC _ _ o
Objekat : Dom kulture "Pivo Karamatijevic" Priboj .
Mesto gradnje : Priboj Datum:
pos (15 Investitor : BudZetski fond Republike Srbije 06.2020.
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Etaza: Podrum Prizemlje Sprat Povucen sprat Ukupno:
Leva: 2 2
Desna: 2 2
Dvokiilni:
Klizna:
Ukupno: 4
Zidarska mera: 135/287
Proizvodna mera: 133/285
Svetli otvor: /
Oznaka: Opis

Balkonska vrata .

Profil: Ram aluminijumski sa termo prekidom i dvostrukom gumom za zaptivanje Koeficient prolaza foplote za
ram je Uf=1,1W/m2K.

Staklo: Troslojno sa niskoemisionim slojem,punjenim argonom (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)mm.
Koeficient prolaza toplote za staklo je Ug=0,7W/m2K.

Ispuna: Na donjem delu vrata aluminijumaki panel saispunom od purpena d=3cm.

Krila vrata su okacena na kvalitetnim Sarkama.Vrata su snabdevena sa okovima, cilindrom i fri
klju€a.Neakfivno krilo ima rigle za zaklju€avanje.Dihtovanje po celom obimu krila Krila vrata se otvaraju oko
vertikalne ose, a nadsvetla oko vertikalne i horizontalne ose.Stolarija je u tamno sivoj boji.

Napomena:
Mere pre izrade obavezno kontrolisati na licu mesta.




